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IBO OLA 60/60 Pompa do studni
kręgowych

Cena 613,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy ibo_OLA_60_60

Producent IBO

Wydajność 60 [l/min]

Wysokość podnoszenia 60 [m]

Moc silnika 1000 [W]

Opis produktu

IBO OLA 60/60 Wielostopniowa pompa do studni kręgowych

Wielostopniowa pompy głębinowa IBO OLA 60/60 ma średnicę 98mm. Pompa została
zaprojektowana od podstaw do pracy w studniach kręgowych. IBO OLA 60/60 posiada
wiele zalet. Po pierwsze posiada własny płaszcz chłodzący dzięki czemu nie musi być
całkowicie zanurzona w wodzie. Nie musi być również stosowana rura osłonowa co jest
wymagane przy klasycznych pompach. Dzięki zabudowaniu kondensatora w silniku, od
razu po rozpakowaniu pompa jest gotowa do montażu. Pompy wyposażane zostały w
zabezpieczenie termiczne zamontowane w uzwojeniu silnika.

Pompa IBO OLA 60/60 jest najpopularniejszą pompą do studni kręgowych. Pompa
wyróżnia się następującymi cechami:

Posiada płaszcz chłodzący, dzięki czemu nie musi być całkowicie zanurzona w wodzie
IBO OLA 60/60 pobiera wodę od dołu a nie jak większość pomp, ze środka. Zmniejsza to ryzyko suchobiegu
Pompa IBO OLA 60/60 charakteryzuje się wysokimi parametrami pracy
Pompa wyposażona jest w kabel o długości 15m zakończony wtyczką

Pompa IBO OLA 60/60 posiada kabel elektryczny o długości 15 m zakończony wtyczką.

Parametry pompy:

Max. wysokość podnoszenia - 60 m,
Max. wydajność - 60 l/min,
Moc silnika - 1000 W,
Króciec tłoczny - 1 1/4",
Wysokość pompy - 63 cm,
Max. średnica - 96 mm,
Masa pompy - 11 kg.

Warunki pracy:
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Maksymalna temperatura cieczy 35°C
Maksymalna temperatura otoczenia 35°C
Klasa izolacji B
Tryb pracy – ciągły
Bezpieczeństwo – IP68

Materiały:

Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
Wirnik: Noryl
Dyfuzor: Noryl
Dławica mechaniczna: Carbon-SIC/Sic
Silnik: płaszcz chłodzący
Prędkość obrotowa silnika: 2850RMP

Zastosowanie

Pompa IBO OLA 60/60 przeznaczona do pompowania wody ze studni kręgowych, głębinowych, jezior i rzek. Idealna do
zasilania w wodę w domach letniskowych oraz niewielkich domach jednorodzinnych a także do nawodniania w ogrodzie.
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