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IBO PC-59 Sterownik do pomp 1-fazowych
do 1,1kW

Cena 142,00 zł

Numer katalogowy ibo_PC_59

Producent IBO

Opis produktu

Automatyczny sterownik IBO PC-59 Sterownik do pomp

Sterownik IBO PC-59 przeznaczony jest dla pomp jednofazowych o mocy 1,1 kW i
mniejszych.

Sterownik IBO PC-59 jest urządzeniem elektronicznym służącym do sterowania pompą. Steruje pracą pompy. Zasada działania
IBO PC-59 oparta jest na badaniu zmian poziomów ciśnienia w rurociągu oraz przepływu wody przez rurociąg. Dzięki
możliwości regulacji przez użytkownika ciśnienia włączania i wyłączania, IBO PC-59 w pełni zastępuje tradycyjne wyłączniki
ciśnieniowe.

Sterownik IBO PC-59 zabezpiecza również przed suchobiegiem.
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Wbudowany zawór zwrotny zabezpiecza system przed powrotem wody do pompy. Manometr z zaznaczonymi
poziomami włączenia i wyłączenia umożliwia dokładne i proste wyregulowanie IBO PC-59 wg. potrzeb
użytkownika.

IBO PC-59 ma możliwość pracy ze zbiornikiem hydroforowym i bez niego.

Dane techniczne IBO PC-59:

króciec ssący 1”
króciec tłoczny 1”
napięcie zasilania ~220/240V
max. prąd: 10 A
stopień ochrony IP 65
max. temperatura wody 60oC
zakres ciśnienia włączania 0-6 bar
zakres ciśnienia wyłączania 2-10 bar
max możliwa do ustawienia różnica ciśnień wyłączania i włączania - 7 bar
min możliwa do ustawienia różnica ciśnień wyłączania i włączania - 1 bar
dopuszczalne max. ciśnienie układu 10 bar

Instalacja IBO PC-59:

IBO PC-59 musi być zamontowane po stronie tłocznej pompy w położeniu pionowym między pompą a pierwszym odbiornikiem
wody. Przy instalacji należy zwrócić na kierunek przepływu wody przez urządzenie.

Jeżeli IBO PC-59 ma pracować w instalacji w której ciśnienie wynosi ponad 10 bar, przed urządzeniem należy zainstalować
reduktor ciśnienia obniżający ciśnienie w urządzeniu.

Połączenie automatu IBO PC-59 z rurami najlepiej zabezpieczyć taśmą teflonową.

Dokładne informacje dotyczące instalacji znajdują się w instrukcji obsługi.
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